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DECLARACION DE PRESTACIONES / DECLARATION OF PERFORMANCE - N° 1109-CDP-0079
SEGUN NORMA / ACCORDING TO REGULATION - EU N° 305/211

THEH, HXS, HXB (HXEO1, HXE02, HXE12, HXE85, HXE03)
Fabricante / Manufacturer: Tecfi S.p.A. - S.S. Appia, km 193 — 81050 Pastorano (CE), Italia

1. Uso previsto / Intended use:

Tipo genérico / Anclaje metélico para uso en hormigén.

Generic type: Metal anchor for use in concrete.

Material base / Anclaje rebajado para uso en hormigén sometido a accién estética, cuasi estética o sismica (categoria de rendimiento C1y C2)
Base material: Undercut anchor for use in concrete under static, quasi-static or seismic action (performance category C1 and C2)

Descripcién técnica del producto /
Technical description of the
producto:

Especificacion del uso previsto de
acuerdo con la EAD aplicable /

VerTabla 2.a
See Table 2.a

Las prestaciones dadas en la Tabla 4 sélo son validas si el anclaje se utiliza de acuerdo con las especificaciones y condiciones dadas en

. L . . laTabla 3.
Specification ?f the lntenc.led usen The performances given in Table 4 are only valid if the anchor is used in compliance with the specifications and conditions given in the Table
accordance with the applicable 3
EAD: )
Material base / Hormigén reforzado o no reforzado de peso normal y clase de resistencia C20/25 hasta C50/60 como maximo seguiin EN 206-1.
Base Material: Reinforced or unreinforced normal weight concrete of strength class C20/25 at minimum to C50/60 at maximum according to EN 206-1.

Realizar un agujero en modo rotacion mas percusion: @8, @10, 312, @16. En caso de fallar el agujero: realizar un nuevo agujero a una
distancia minima del doble de la profundidad del agujero fallado o distancia menor si el agujero esta relleno con mortero de alta
resistencia y estd bajo carga de corte o tension oblicua y no es la direcciéon de la aplicacion de carga. Después de la instalacién ya no

Instalacion / . . )
es posible girar el anclaje.

=t Hole drilling by rotary plus hammer mode: @8, @10, @12, @16. In case of aborted hole: new drilling at a minimum distance away distance
away of twice the depth of the aborted hole or smaller distance if the aborted hole is filled with high strength mortar and if under shear or
oblique tension load it is not the direction of the load application. After installation further turning of the anchor is not possible.
- Cargas estéticas y cuasi estaticas: @8 a @16.
- Rendimiento de cargas sismicas categoria C1y C2: @12 a @16.
Cargas / - Rendimiento de cargas sismicas categoria C1: @10.
Loading: - Static and quasi-static loads: @8 to @16.
- Seismic loads performance category C1 and C2: @12 to @16.
- Seismic loads performance category C1: @10.
El anclaje se puede utilizar inicamente en estructuras sujetas a condiciones internas secas. Las verificaciones y métodos de
evaluacion en los que se basa la correspondiente Evaluacion Técnica Europea llevan a suponer una vida util del anclaje de al menos
50 afos. Las indicaciones dadas sobre la vida Gtil no pueden interpretarse como una garantia dada por el fabricante, sino que deben
- considerarse Unicamente como un medio para elegir los productos adecuados en relacién con la vida util esperada econémicamente
Durabilidad /
oy razonable de las obras.
Durability:

The anchor may be used in structures subject to dry internal conditions only. The verifications and assessment methods on which the
relevant European Technical Assessment is based lead to the assumption of a working life of the anchor of at least 50 years. The indications
given on the working life cannot be interpreted as a guarantee given by the producer, but are to be regarded only as a means for choosing
the right products in relation to the expected economically reasonable working life of the works.

Temperatura de servicio / Service
temperature:
Resistencia al fuego / R

-40°C / +80°C

eto Ver Tablas 4.

fire: See tables 4.
Reaccion al fuego / El anclaje esta clasificado A1 seguin “EC Decision 96/603/EC".
Reaction to fire: The anchor is classified A1 according to EC Decision 96/603EC.

Documento de Evaluacion Europea
| European Technical Document:
Evaluacién Técnica Europea /
European Technical Assessment:
Organismo de Evaluacion Técnica /

EAD330232-00-0601

ETA 11/0336

Deutsches Institut fur Bautechnik, Kolonnestr. 30 B, 10829 Berlin, Germany

Technical A t Body:
Métodos de disefio / - Carga estatica y cuasi estatica: TAG0O01, Anexo C, método de disefio A, Edicion Agosto 2010 o CEN/TS 1992-4:2009.
Design Methods: - Static and quasi-static load: TAGO01, Annex C, design method A, Edition August 2010 or CEN/TS 1992-4:2009.

Evaluacién y Verificacion de la
Declaracién de prestaciones /
Assessment and Verification of
Constancy of perfor: e
Organismo notificado / Notified
Body:

Bajo el sistema/

Under the system:

EC Certificate N° 1109-CPD-0079

IFBT GmbH, Hans-Weigel-Stra3e 2b, D-014319 Leipzig (Germany)

1
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Item Descripcién / Description fy [Mpa] f.[Mpal Acabado / Finishing
HXEO1 (THEH) Tornillo de cabeza hexagonal con arandela estampada
Hexagonal flanged washer head screw
HXESS Tornillo de doble rosca con llave hexagonal Materiales
Dual thread screw with hexagonal shank galvanizados > 5um
HXEO2 (HXB) Tornillo de doble rosca con llave hexagonal, tuerca y arandela segun 1SO 7089 640 750 seguin 1SO 4020
Dual thread screw with hexagonal shank, nut and washer according to I1SO 7089 Materials galvanised >
HXE12 Tornillo de doble rosca con llave hexagonal, tuerca y arandela seguiin I1SO 7093 5um according to ISO
Dual thread screw with hexagonal shank, nut and washer according to ISO 7093 4020
Tornillo de cabeza avellanada con nervaduras
HXEO3 (HXS) Flat countersunk head with ribs screw
- Identifying mark of producer T !”|_‘-S\ﬁ\\\\\\\\\\'@\\\\%\}\ Al HXE 01
- Identifying mark of product HXE
- Size: diameter of the anchor/thickness of fixture
{e.g. 10/30)
- Identifying mark of producer T ] HIRUVAVANAVAVAAN A HXE 85
- Identifying mark of product HXE
- Size: diameter of the anchor/thickness of fixture
(e.g. 10/30)
Washer acc. to 150 7089
Hexagonal nut ‘\
-
-
- identifying mark of producer T —40) [l | ARVAVATAVAAL A HXE 02
- Identifying mark of product HXE
- Size: diameter of the anchor/thickness of fixture
(e.g. 10/30)
- ldentifying mark of producer T HXE 03
- ldentifying mark of product HXE
- Size: diameter of the anchor/thickness of fixture
(e.g. 10/30)
Washer acc. to 1ISO7093-1
Hexagonal nut
- Identifying mark of producer T . L AL A ABA RV AR AR HXE 12
- Identifying mark of product HXE
- Size: diameter of the anchor/thickness of fixture
(e.g. 10/30)
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3. Instalacion/ Installation:

d Didmetro exterior del anclaje
5 nem Outside diameter of the anchor
p d Diametro maximo de corte de la broca
+ o Maximum cutting diameter of the drill
] ¢ Grosor de las piezas a fijar /
x Thinckness of the fixtures
d Diametro del agujero perforado /
° Diameter of the drill hole
d Diametro del agujero en la pieza a fijar /
Diameter of the clearance hole in the fixture
b Grosor minimo del hormigén /
i Minimum thickness of the concrete member
_":E h Profundidad general de empotramiento del anclaje /
e Overall anchor embedment Depth
hu Profundidad del anclaje /
Anchorage Depth

Static, quasi-static loads and Seismic loads

3.1. Datos de instalacion validos para todos los tipos de anclajes / Installation data valid for all anchor types

Denominacién / Denomination 28" 210? 212> ?16"
Diadmetro nominal del agujero perforado / Nominal drill hole diameter dy [mm] 6 8 10 14
Didmetro de la broca / Cutting diameter of drill bit deye [mm] 6,40 8,45 10,45 14,45
Profundidad efectiva del anclaje / Effective anchorage depth hes [mm] 48 56 64 85
Profundidad del agujero perforado / Depth of drill hole hy [mm] 75 85 100 140
Diametro del agujero en la pieza a fijar / Diameter of clearance in the fixture ds [mm] 9 12 14 18
z;;;g;;:g;gdge:r;:;:li: i;r:);zg::mlento del anclaje en hormigén / Overall anchor Boom [mm] 60 70 30 110
Grosor minimo del hormigén / Minimum thickness of concrete member Rmin [mm] 100 110 130 170
Didmetro exterior del anclaje / Outside diameter of anchor dyom [mm] 8 10 12 16
Distancia minima al borde / Minimum edge distance Cmin [mm] 45 50 60 80
Espaciado minimo / Minimum spacing Smin [mm] 45 50 60 80
Llave / Wrench (HXEO1) SwW [mm] 10 13 15 21
Llave / Wrench (HXE02, HXE12) SwW [mm] 13 17 19 -
Il:aXrEc:ez )apriete maximo de la tuerca / Maximum tightening torque of the nut (HXE02, M INm] 2 50 80 R
Llave cafna / Shenk wrench (HXEO2, HXE12) AF [mm] 5 7 8 -
Impronta hexalobular / Six lobe recess (HXE03) T [-] T30 T40 T50 -

Y El ajuste requiere una llave de impacto con un par maximo de 20 Nm / Setting requires an impact wrench with maximum 20 Nm torque.
2 El ajuste requiere una llave de impacto con un par maximo de 50 Nm / Setting requires an impact wrench with maximum 50 Nm torque.
¥ El ajuste requiere una llave de impacto con un par maximo de 80 Nm / Setting requires an impact wrench with maximum 80 Nm torque.
¥ El ajuste requiere una llave de impacto con un par maximo de 160 Nm / Setting requires an impact wrench with maximum 160 Nm torque.
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3.2. Instrucciones de instalacion / Installation instructions

HXEO1 (THEH)

Perforar un agujero en el hormigén en modo rotacién + martillo. El agujero debe ser 2mm menor que el didametro exterior del anclaje.

1 Drill a hole into the concrete in rotary plus hammer mode. The hole must be 2mm less than the outside diameter of the anchor.
2 Retirar el polvo del agujero utilizando un cepillo y una bomba de soplado
Remove the dust into the hole using a brush and a blowing pump
3 Colocar la pieza a fijar
Place the fixture
4 Instale el anclaje con un destornillador de impacto.

Install the anchor using an impact screwdriver.

" ]
e
. -. S
HXEO2(HXB) | . =
HXE12 Py
G oes
C - )
I a®
= .I L]
1 Perforar un agujero en el hormigén en modo rotacién + martillo. El agujero debe ser 2mm menor que el didmetro exterior del anclaje.
Drill a hole into the concrete in rotary plus hammer mode. The hole must be 2mm less than the outside diameter of the anchor.
Retirar el polvo del agujero utilizando un cepillo y una bomba de soplado
2 A . X
Remove the dust into the hole using a brush and a blowing pump
3 Colocar la pieza a fijar
Place the fixture
Instale el anclaje con un destornillador de impacto.
4 . . )
Install the anchor using an impact screwdriver.
5 Ajustar la tuerca aplicando el par de apriete requerido

Tight the nut applying the required torque moment

HXEO3 (HXB) fo o' @

Perforar un agujero en el hormigdn en modo rotacién + martillo. El agujero debe ser 2mm menor que el didmetro exterior del anclaje.

1 Dirill a hole into the concrete in rotary plus hammer mode. The hole must be 2mm less than the outside diameter of the anchor.
Retirar el polvo del agujero utilizando un cepillo y una bomba de soplado

2 Remove the dust into the hole using a brush and a blowing pump

3 Colocar la pieza a fijar
Place the fixture

4 Instale el anclaje con un destornillador de impacto.

Install the anchor using an impact screwdriver.

Se permite la fijacion pasante / Through fixing is allowed

3.3. Herramientas para la instalacion / Installation tools

Broca / Drill bit Bomba de soplado / Blowing pump
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4. Rendimiento declarado segtin ETAG001 parte 1, parte 3 y Anexo E / Declared performance according to ETAGOO01 part 1, part 3 and

!
=
=
|
=
=
g |
=
¥

Annex E
Medida | Size | 8 | @10 [ 012 | @16
Tabla 4.a: Fallo del acero / Steel failure
Resistencia caracteristica para accién sismica estatica, cuasi estatica en rendimientos categoria C1y C2/ Nyk s
SR . N o o ’ [kN] 20 35 50 95
Characteristic resistance for static, quasi-static and seismic action in performance category C1 and C2 = Ny sseis
Factor parcial de seguridad / Partial safety factor YM,s [ 1,5
Tabla 4.b: Fallo de extraccién / Pull-out failure
Profundidad efectiva de empotramiento / Effective embedment depth heg [mm] 48 56 64 85
Resistencia caracteristica en hormigén no fisurado C20/25 / 16 20 25 20
Characteristic resistance in uncracked concrete C20/25
Resistencia caracteristica en hormigén fisurado C20/25 /
P . 4 7,5 9 16
Characteristic resistance in cracked concrete C20/25 N kN]
Resistencia caracteristica en rendimiento sismico categoria C1/ Rk.p
L . RSP NPD 6 6,3 16
Characteristic resistance in seismic performance category C1
ReS|stenC|.a §arac.ter|st|c:‘:1 en .ren‘d|m|ento sismico categoria C2/ NPD NPD 27 72
Characteristic resistance in seismic performance category C2
C30/37 122
Factores de incremento para Ny, en hormigén fisurado y no fisurado /
. ! LA C40/50 1.41
Increasing factors for Ny ,, for cracked and uncracked concrete
C50/60 1,58
Factor de seguridad para instalacion / Installation safety factor Y2 [ 14 | 1,2 | 14
Tabla 4.c: Fallo del cono de hormigén y divisién / Concrete cone failure and splitting failure
Profundidad efectiva de empotramiento / Effective embedment depth heg [mm] 48 I 56 | 64 | 85
Espaciado / Spacing SerN [mm] 3xher
Distancia al borde / Edge distance CerN [mm] 1,5xhf
Espaciado (division) / Spacing (splitting) Scr,sp [mm] 160 175 195 255
Distancia al borde (divisién) / Edge distance (splitting) Cersp [mm] 80 85 95 130
Factor para hormigén no fisurado / Factor for uncracked concrete Kycr - 11
Factor para hormigén fisurado / Factor for cracked concrete ker - 77
Tabla 4.d: Fallo del acero sin brazo de palanca / Steel failure without lever arm
Resistencia caracteristica / Characteristic resistance 94 20,1 324 56,9
Resistencia caracteristica en rendimiento sismico categoria C1/
Characteristic resistance in seismic performance category C1 VRk,s [kN] NPD 121 191 398
Re5|stenC|.a <.:arac.ter|st|c:‘:| en .ren‘d|m|ento sismico categoria C2/ NPD NPD 17,7 39,8
Characteristic resistance in seismic performance category C2
Factor parcial de seguridad / Partial safety factor Yms [ 1.5
Tabla 4.e: Fallo del acero con brazo de palanca / Steel failure with lever arm
Momento caracteristico de flexion / Characteristic bending momento MO e [Nm] 19 | 44 | 83 | 216
Factor de ductilidad / Ductility factor ks [ 0,8
Factor parcial de sequridad / Partial safety factor Yms [ 15
Tabla 4.f: Fallo por extraccion del hormigén / Concrete pry-out failure
Profundidad efectiva de empotramiento / Effective embedment depth heg [mm] 48 56 64 85
Factor para fallo por extraccion / Factor for pry-out failure k =kg [ 1 2
Tabla 4.g: Fallo del borde de hormigén / Concrete edge failure
Profundidad efectiva de empotramiento / Effective embedment depth heg [mm] 48 56 64 85
Diametro efectivo del anclaje / Effective diameter of the anchor d [mm] 6 8 10 14
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4. Rendimiento declarado segtin ETAG001 parte 1, parte 3 y Anexo E / Declared performance according to ETAGOO1 part 1, part 3 and

Annex E
Medida / Size | 8 | @10 [ @12 | @16
Tabla 4.r: Conducta de desplazamiento / Displacement behaviuor
Carga de traccion de trabajo en hormigén no fisurado C20/25 /
Service tension load in uncracked concrete C20/25 Nuer (kN] 162 889 19 1361
Snou [mm] 0,76 0,74 0,63 0,74
Desplazamientos / Displacements
Snow [mm] 0,29 0,34 0,23 041
Carga de traccion de trabajo en hormigén fisurado C20/25
Service tension load in cracked concrete C20/25 Ner (kN] 1.9 417 429 44
h : Snou [mm] 0,27 0,39 0,45 0,79
Desplazamientos / Displacements
Snou [mm] 0,53 0,77 0,97 1,05
Carga de cizalladura de trabajo en hormigén fisurado y no fisurado C20/25 /
Service shear load in cracked and uncracked concrete C20/25 v (kN] 45 96 154 271
Svou [mm] 0,94 147 1,87 3
Desplazamientos / Displacements
Snou [mm] 1,41 2,2 2,81 45
Rendimiento sismico categoria C2 / Seismic performance category C2
Estado limite de dafio — carga de traccién / Damage limit state - tension load Syop [mm] NPD NPD 0,16 0,56
Estado limite Ultimo - carga de traccion / Ultimate limit state - tension load Oyoo [mm] NPD NPD 5,65 2,23
Estado limite de dafio - carga de cizalladura / Damage limit state - shear load Svop [mm] NPD NPD 1,02 5,54
Estado limite ultimo - carga de cizalladura / Ultimate limit state - shear load Oyoo [mm] NPD NPD 10,08 8,78
Tabla 4.h: Duracion de la resistencia al fuego / Duration of fire resistance = 30min
Fallo del acero / Steel failure
Resistencia caracteristica / Characteristic resistance l Nris,fiz0 I [kN] I 0,28 I 0,73 | 1,51 | 2,85
Fallo de extraccion / Pull-out failure
Resistencia caracteristica en hormigén C20/25 a C50/60 /
Characteristic resistance in concrete C20/25 to C50/60 ’ Nercs ris0 ‘ [kN] ‘ ! ‘ 187 | 225 | 4
Fallo del cono de hormigén / Concrete cone failure
Resistencia caracteristica en hormigén C20/25 a C50/60 /
N, .
Characteristic resistance in concrete C20/25 to C50/60 ‘ Rlcs.f1,30 ‘ [kN] ‘ 287 ‘ 423 | 39 | 12
Tabla 4.i: Duracion de la resistencia al fuego / Duration of fire resistance = 60min
Fallo del acero / Steel failure
Resistencia caracteristica / Characteristic resistance | Nrs,fi60 | [kN] | 0,25 | 0,64 | 1,13 | 2,14
Fallo de extraccion / Pull-out failure
Resistencia caracteristica en hormigén C20/25 a C50/60 /
N, .
Characteristic resistance in concrete C20/25 to C50/60 | Rkes.fi60 | [kN] | ! | 187 | 2,25 | 4
Fallo del cono de hormigén / Concrete cone failure
Resistencia caracteristica en hormigén C20/25 a C50/60 /
N, .
Characteristic resistance in concrete C20/25 to C50/60 ’ Rles.fi.60 ‘ [kN] ‘ 287 ‘ 422 | >9 | 12
Tabla 4.1: Duracidn de la resistencia al fuego / Duration of fire resistance = 90min
Fallo del acero / Steel failure
Resistencia caracteristica / Characteristic resistance l Nres fioo I [kN] I 0,19 I 0,49 | 0,98 | 1,85
Fallo de extraccion / Pull-out failure
Resistencia caracteristica en hormigén C20/25 a C50/60 /
N, .
Characteristic resistance in concrete C20/25 to C50/60 ‘ Rles.f1.90 ‘ [kN] ‘ ! ‘ 187 | 225 | 4
Fallo del cono de hormigén / Concrete cone failure
Resistencia caracteristica en hormigén C20/25 a C50/60 /
N, .
Characteristic resistance in concrete C20/25 to C50/60 Rk.s.f1,90 (kN] 287 422 39 12
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4. Rendimiento declarado segtin ETAG001 parte 1, parte 3 y Anexo E / Declared performance according to ETAGOO01 part 1, part 3 and

Annex E
Medida | Size | 8 | @10 [ 012 | @16
Tabla 4.m: Duracién de la resistencia al fuego / Duration of fire resistance = 120min
Fallo del acero / Steel failure
Resistencia caracteristica / Characteristic resistance Nris,fi120 | [kN] | 0,14 | 0,39 | 0,75 | 1,43
Fallo de extraccion / Pull-out failure
Resistencia caracteristica en hormigén C20/25 a C50/60 /
N, .
Characteristic resistance in concrete C20/25 to C50/60 Rl fi120 (kN] 08 15 18 3.2
Fallo del cono de hormigén / Concrete cone failure
Resistencia caracteristica en hormigén C20/25 a C50/60 /
N, .
Characteristic resistance in concrete C20/25 to C50/60 Rk.s.fi,120 [kN] 23 ‘ 3,38 | 4,72 | 9,59
s, 4xh,
Espaciado / Spacing o o
Smin s | s0 | e0 | 80
CorN 2xhey
[mm] Cmin = 2Xh,y; si el fuego ataca por més de un
. . i lado, con distancia al borde de 230mm o
Distancia al borde / Edge distance 2xh,;
Cmin Cmin = 2xhey; If fire attack comes from more
than one side, the edge distance of the >30mm
or 2xhes
Tabla 4.n: Duracion de la resistencia al fuego / Duration of fire resistance = 30min
Resistencia caracteristica / Characteristic resistance Vri,s.fi,30 [kN] 0,28 0,73 1,51 2,85
Resistencia caracteristica a la flexion / Characteristic bending resistance Mgys,fi30 [Nm] 0,24 0,87 2,22 5,76
Tabla 4.0: Duracion de la resistencia al fuego / Duration of fire resistance = 60min
Resistencia caracteristica / Characteristic resistance Vri,s.fi,60 [kN] 0,25 0,64 113 2,14
Resistencia caracteristica a la flexion / Characteristic bending resistance Mgg.s fi60 [Nm] 0,22 0,75 1,66 4,32
Tabla 4.p: Duracion de la resistencia al fuego / Duration of fire resistance = 90min
Resistencia caracteristica / Characteristic resistance VRis,fi,90 [kN] 0,19 0,49 0,98 1,85
Resistencia caracteristica a la flexion / Characteristic bending resistance Mgg.s,fio0 [Nm] 0,17 0,58 1,44 3,74
Tabla 4.q: Duracion de la resistencia al fuego / Duration of fire resistance = 120min
Resistencia caracteristica / Characteristic resistance VRi,s.fi,120 [kN] 0,14 0,39 0,75 1,43
Resistencia caracteristica a la flexion / Characteristic bending resistance Mpgis,fizo [Nm] 0,12 0,46 1,11 2,88
Fallo de extracciéon del hormigén / Concrete pry-out failure
La resistencia caracteristica Vgy. ¢ ri i €0 hormigén C20/25 a C50/60 se determina por:/ The characteristic resistance Vgy cp ri ri in concrete C20/25 to C50/60 is determined by:
Factor k / k factor k =ks I [] I 1 I 1 | 2 | 2
Fallo del borde hormigén / Concrete edge failure
La resistencia caracteristica Vy, cp ri,ri €N hormigén C20/25 a C50/60 se determina por V"Rk,cﬁ(%) = 0,25xV° g (R30, R60, R90) y Vrk,c.fi(120) = 0,20xV gy - (R120) con
V0. como valor inicial de la resistencia caracteristica de un solo anclaje en hormigén fisurado C20/25 /
The characteristic resistance Viy,cp, ri i in concrete C20/25 to C50/60 is determined by V° gy« £i00) = 0,25xV° gy (R30, R60, R90) and Vi ¢, fi(120) = 0,20xV° gy c With VO gy - as an
initial value of the characteristic resistance of a single anchor in cracked concrete C20/25
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Tabla 5.a: Items

8x80 20

8x100 40

8x120 60

8x140 80

10x80 10

10x100 30

10x120 50

10x140 70

10x160 90

HXEO1 (THEH) 12430 10
12x110 30

12x130 50

12x150 70

12x190 110

12x210 130

12x250 170

12x290 210

16x130 20

16x150 40

16x180 70

8x90 10

8x120 40

8x160 80

10x105 10

10x125 30

HXEO02, HXE12, HXE85 (HXB)

10x195 100

12x118 10

12x138 30

12x208 100

12x248 140

8x70 10

8x100 40

10x80 10

10x100 30

HXEO03 (HXS)

10x160 90

12x100 20

12x120 40

12x180 100
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6. Etiqueta/Label:

= ———————
artutem: HXE 01 16 130

IT Vite TER per calcestruzzo (filetto
BREVETTATO) in acciaio cementato,
zincato

EN Hexagonal washer head concrete screw
(PATENTED thread), hardened, zinc plated

FR Vis a beton téte hexagonale (filetage breveté] en
acier cément, zEngm UED ]

DE Sechskant Betonschraube (Gewinde patentiert),

einsatzgehdrtet, verzinkt

s Tarnillo p/hormigon (rosca patentada), cab. hex.
y arandela estampada, cementado, cincado

T

—tne—

@ 16 (@14) x 130/20

dnom (d0) x It / tfix

[T
* TeefiS.p.A.
o ] @
x *
T HXE EAD 330232-00-0601

SR o o e e @
1170336 DoP No. 1103.CFD-0075

DoP: [y

Tecfiii ..
artyem: HXE 01 16 130
Wil )
O ﬂzmm [E5

@16 (#14) x 130/20

[
81026533 ' 100057

150 80t
50 1400

Uso previsto del producto segun lo establecido en la norma Europea aplicada,
1 Cédigo del item / Item code 10 | nivel de prestaciones declarado / Intended use of the product as laid down in the
European standard applied, level of performance declared
2 Descripciones / Descriptions 11 Numero DdP / DoP number
3 Dibujo / Picture 12 | Linkal DdP/ DoP link
4 Didmetro del anclaje / Anchor diameter (dnom) 13 | Numero de lote / Lot number
5 Longitud del anclaje / Anchor length (I 14 | Numero de piezas por caja / Number of pieces per box
6 Grosor maximo de la pieza a fijar / Maximum thickness of fixture (ts) 15 | Medida llave/impronta / Wrench/socket size
Numero de identificacion del Organismo Notificado / Identification number of N —
7 . 16 | Evaluacion sismica / Seismic assessment
the Notified Body
8 Ultimos f'JOS .dl'gitos del a.ﬁo en que se marcd por primera vez / Last two digits of 17 | Lave/ wrench
the year in wich the marking was first affixed
9 Especificacion Técnica Europea / European Technical Specification

Las prestaciones del producto identificado anteriormente son conformes con el conjunto de prestaciones declaradas. Esta declaracion de prestaciones se emite, de acuerdo
con el Reglamento (UE) N°305/2011, bajo la exclusiva responsabilidad del fabricante identificado anteriormente.

The performance of the product identified above is in conformity with the set of declared performances. This declaration of performance is issued, in accordance with Regulation (EU)
N°305/2011, under the sole responsibility of the manufacturer identified above.

Firmado para y en representacion de / Signed for and representing:

Nombre y funcién / Name and function Lugar y fecha de la firma / Place and date of issue Firma / Signature

Presidente

Antonio Guarino Pastorano, 10 de agosto de 2018

&,,J\,, ¢J
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