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PISTOLA PARA RESINA DE BATERÍA “PRBE”
BATTERY CAULKING GUN “PRBE”

DATOS TÉCNICOS / TECHNICAL DATA

INCLUIDO / INCLUDED

1 Pistola “PRBE”
1 Maletín
2 Baterias
1 Cargador
1 Libro de instrucciones

1 “PRBE” Gun
1 Briefcase
2 Batteries
1 Charger
1 Instruction book

Capacidad / Capacity:   380-410ml
Tipo / Type:     Coaxial - 10:1, 5:1
Velocidad máx. / Max. speed:  4 mm/sec
Fuerz máx. / Max. force:   600 kgf / 6.000 N / 1,320 lbs
Selec. velocidad / Speed select: Gatillo + dial velocidad / Trigger + Speed wheel
Antigoteo / Dripless:   Si / Yes
Batería / Battery:    x2 - 7,4 V (LI-ION) - 1500 mAh
       Una batería completamente cargada ≈ 40 cartuchos coaxiales de 380 ml / One full charged battery ≈ 40 380ml coaxial cartridges
Peso / Weight:     1.550 g
Tamaño / Size:     356mm / 224mm / 70mm

ATENCIÓN!

LEER ATENTAMENTE LAS INSTRUCCIONES DE USO ANTES DE SU UTILIZACIÓN. 
COMPROBAR EL ESTADO DE LA CÁNULA ANTES DE ACCIONAR EL GATILLO DEL 

APLICADOR. 
ACCIONARLO CON LA CÁNULA OBSTRUIDA PUEDE DAÑAR GRAVEMENTE EL MOTOR 

DEL APLICADOR.
CUALQUIER DAÑO CAUSADO POR UN MAL USO O MANTENIMIENTO PUEDE ANULAR 

LA GARANTÍA.

ATTENTION!

READ THE INSTRUCTIONS FOR USE CAREFULLY BEFORE USE.
CHECK THE CONDITION OF THE MIXING NOZZLE BEFORE ACTIVATION OF THE APPLICA-

TOR TRIGGER.
OPERATING IT WITH THE MIXING NOZZLE OBSTRUCTED MAY SERIOUSLY DAMAGE THE 

APPLICATOR MOTOR.
ANY DAMAGE CAUSED BY MISUSE OR MAINTENANCE MAY VOID THE WARRANTY.


